SYNCHRONISATION

Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner.

Logiciel de synchronisation des données par Intemie plusieurs établissements.
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1 INFORMATIONS GLOBALES
1.1 AVERTISSEMENT

ATTENTION :
Toutes les données, financieres et comptables congers,
sont échangées entre les différents établissements.

ATTENTION :
Toujours vérifier que la synchronisation se soit @n effectuée, en effet plusieurs facteurs
peuvent altérer I'opération (Coupure du réseau Intenet, micro coupure électrique, virus,
probleme matériel ou autres...).

1.2 CONFIGURATION REQUISE

» Acceés internet permanent haut débit (cable ou ADsir)le serveur Heitz de chaque établissement;
liaison 2 Mbit/s minimum.

» Pare-feu logiciel ou matériel des serveurs conéigyrour libérer le port 3050 pour la connexion a la
base de données.

+ Déterminer le poste ‘siege’ (gestion et redistitnutdes données); c’est normalement le poste le
plus puissant et avec au moins 1 Go de mémoire.

» |l est conseillé d’avoir une adresse IP fixe swsttes serveurs ou mettre en place une adresse DNS

dynamique commewww.no-ip.com www.dyndns.fr etc.

Il est préférable de protéger tous les serveiggdsy compris) par un onduleur de type serveur.

2 INFORMATIONS COMMUNES

@,J Ce bouton permet d’accéder a cette documentation.

L Ce bouton en bas a droite a coté du numéro deovepsirmet d’afficher des informations génériques
sur les différents logiciels.

Synchronisation [9956 - 127.0.0.1 - GYM SQUASH CLUE]

“DEDIBO “Parametres
9955 2 §8.191.149.90

GYM SGILASH CLUE
9956 1 127001

& Dernigre synchronisation
o Active

’

v Active 11/10/2012 19:11:23

Heure de départ
23:00:00

Mombre de serveurs

L 1

Rapport
Test Fermer

Analyser
y | o

Arreter 11.5.0.2906
11/10/2012
Manuelle

Dernigre synchronisation

0 12/10 10:01:42: Démarrage de la synchronisation {23:00:00) A 14/10/2012 - En caurs
A\ 1141002012 - En cours
A\ 11/1042012 - En cours
A 1401042012 - En caurs
A\ 14/10/2012 - En cours
A\ 1141002012 - En cours
A\ 11/1042012 - En cours
A 1401042012 - En caurs
A\ 10/10/2012 - En cours
A\ 10/10/2012 - En cours
N\ 10/10{2012 - Partiele

0%
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Lors de son lancement le logiciel vient se placgomatiguement dans la barre des taches en basta ar
coté de I'heure. Pour le quitter, vous pouvez stliser le bouton de droite de la souris sur Ifiedse
trouvant dans la barre des taches et chQiitter soit utiliser la combinaison de touche ALT-F4.|Ggiciel
doit étre utilisé sur le poste ou est située laebds données (le serveur de I'établissement). Rour
paramétrer référez vous a la documentation duikddionfiguration.

Parametres :date et heure de la derniére synchronisation efectCette date permet de savoir a partir de
guelle date les données vont étre synchronisées.|®@remiere synchronisation vous devez mettaata

du jour ou vous avez installé le logiciel, pour kgres synchronisations la date sera automatiqueme
renseignée par rapport & la derniere date de symichation compleéte.

Derniére synchronisation liste des 10 derniéres synchronisations. En ldetilquant sur une ligne le
rapport correspondant a la synchronisation estradfi

Etablissement liste des établissements en cours de synchtamisd.orsque vous sélectionnez un des
établissements la liste de droite indique la pregjom de la synchronisation pour celui-ci.

Suivi : suivi du déroulement de la synchronisation.

2.1 RAPPORT

Rapport

* Ll
11/10/2012 16:07:03
11/10/2012 15:34:11
11/10f2012 15:28:00
11/10f2012 15:15:02
11/10/2012 14:40:25
11/10/2012 12:00:37
11/10/2012 11:57:15
10/10f2012 18:12:13
10/10/2012 18:03:39
10/10/2012 17:47:44 | 10/10f2012 17:55:13 Farticlz
10f10/2012 16:17:17  10/10f2012 16:24:45 Fartielle
10/10f2012 14:59:37 | 10/10/2012 15:13:42 0K

Imprimer 0k

Liste des rapports des différentes synchronisatibesboutonimprimer permet I'impression du rapport
sélectionné.

2.2 TEST

Permet d’'effectuer un test de connexion avec tesisérveurs.

2.3 ANALYSER

Analyse les données des différentes bases et eatigpmatiquement les différences pour que la pineh
synchronisation les intégre.

2.4 ARRETER

Arréte la synchronisation de la base de données &tla est configuré, envoi un email d’'informatio

2.5 MANUELLE

Effectue une synchronisation manuelle.

2.6 FERMER

Bascule le logiciel dans la barre des taches entatt’'une synchronisation.
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