OUTILS

Ce logiciel ne nécessite pas de licence pour fonogr.

Logiciel de configuration des éléments techniquemoins a tous les logiciels. Ce logiciel permet iadss
reprogrammer le dongle, de faire des purges dedimnet de faire la maintenance des bases de données

1 IDENTIICATION

I:Iutlls [9956 - 127.0.0.1 - GYM SOUASH ELUB]

Caonfiguration Dongle

“IrfFarmation:
La derniére sauvegarde date du 22/11/2013

Maintenance: 02/11/2013 11:53:27

“Ackivation du code

Litilisateur Code
[ornty [

- — -
Il == — B8 = g :

11.5.0.2916

I

Quitter

]
3

Le nom de l'utilisateur et le mot de passe par utéfantADMIN .

INFORMATIONS
Peut contenir plusieurs lignes concernant :

* Ladate de la derniere sauvegarde

» Ladate d’expiration de votre dongle

» Ladate d’expiration de votre assistance
* La date de la derniere maintenance

DRAPEAUX
Choix de la langue dans laquelle vous voulez atille programme. Si vous n’en choisissez pas lgukan
utilisée sera définie par votre compte.

ACTIVER
Saisissez votre code personnel dans le claoeet cliquez sur le boutofictiver ou appuyez sur la touche

Entrée du clavier. Si votre code n'est pas correct ouwiues n‘avez pas l'autorisation d'utiliser ce logiic
un message vous prévient sinon vous pouvez comtinue

QUITTER
Quitte le logiciel.

q) Ce bouton permet d’accéder a cette documentation.
i

Ce bouton en bas a coté du numéro de version pefaifither des informations génériques sur les
différents logiciels.

F Ce bouton permet d’afficher la ou les procéduxestantes pour ce logiciel.
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2 CONFIGURATION

Tdentification

Seryeur Base de donnees
e

ilZ?.D.D‘l |ﬁ| iIC:iProgra Fil niDataiy VAT HT? | Fichier
Station PC; THE - 192,168.0,37

Emplacement de la sauvegarde

iC:'l,Users'l,thb'(Desktop @I| Valider »
Crossier Lemporaire
C:Users\thbi AppData’Local’ Temp?, Debug
‘Maintenance | [ RAZ mot de passe & | Execution de script “Firebird
= 25226540
| RAZ Evecuter | f
Y 0DS5:2
“Service Dongle————
..’
nar | Activer v ‘

Pare- ’
RlEcE Compte Administrateur activé

Pare-feu désactive | Modifier UAC Désactive
e— vendredi 29 novembre 2013
Windows Update : Désactivé

. L2 Quitter

Serveur: adresse IP du serveur ou se trouve la baserdedo

Base de donnéesChemin d’acces a la base de données. Si I'adtksserveur est différente d27.0.0.1
ce champ n’est pas modifiable sinon il contierdHemin d’accés au fichier de la base de données.
Emplacement de la sauvegardemplacement par défaut ou les sauvegardes trentiéregistrées.
Dossier temporaire dossier ou sont stockeés les fichiers temporaires

2.1 FICHIER

Permet de choisir une base de données sur votreedikir.

2.2 VALIDER

Sauvegarde la configuration en vérifiant la vadidies informations saisies.

2.3 MAINTENANCE

[ ] Maintenance - IO
Redémarrage de Firebird{c)

Base de travail: 777

Copie de la base

Purge:

Réparation

Sauvegarde des données

Restauration des données.

Paramétres

Base de travail: 777

1D

(=
mr "

Démarrer Fermer

Effectue une opération de maintenance sur la baskonées. La maintenance permet de vérifier gtre vo
base n'est pas endommagée, de réorganiser lesetoahé’accélérer les calculs. Il est fortementsedié
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d’effectuer une maintenance tous les 15 jours tmites les semaines. Tous les logiciels Heitz aus tes
ordinateurs doivent étre arrétés.

Cliquez sur le bouto®émarrer pour lancer la maintenance. Cette opération patgrdun certain temps
selon la taille de votre base ou si celle-ci egbemmagée.

2.4 RAZ MOT DE PASSE ADMIN

Permet, avec un code donné par les techniciensadsotiété Heitz, de réinitialiser le code de
I'administrateur.

2.5 EXECUTION DE SCRIPT

Exécute un script sur la base de données séleégonfous ne pouvez pas l'utiliser sans 'assistatice
technicien de la société HEITZ.

2.6 FIREBIRD

Indigue la version du serveur Firebird® install&ietelui-ci est actif (Coche verte).

2.7 DONGLE

Indique si les drivers du dongle sont installésa@overte).

2.8 ASSOCIATIONS

Permet d’ajouter ou de supprimer I'associationeshixtension zHTZ et le logiciel de sauvegarde HEI

2.9 SERVICE

Permet d’ajouter le logiciel ‘Service’ au lancemdatWindows.

2.10 PAREFEU

Donne les informations sur I'état du pare-feu denfgivs®. Le boutoModifier est disponible lorsque le
pare-feu est actif. Il permet d’afficher la pagévante :

Parefeu

J Windows Live Messenger [C:iProgram Files\Windows LiveiMessengerimsnmsgr.exe] - = Actif
/" WMware Authd [C:\Program Files\WMwarelYMware Workstation\wrmware-authd. exe] - » Ackif
/" Heitzeb [CADEY_LOCAL_C\Sourcesi 1) ServeurwebiHeitz\Web, exe] - = Ackif
/" Firebird [Z:\Program Files\Firebird\Firebird_2_1\bin\fbserver.exe] - > Actif
/' Sauvegarde¥11 [C1\Pragram FilesiHeitz SystemiProgramiSavy1l.exe] - = Ackif
/" Menuyll [C:\Program FilesiHeitz System\ProgramiMenuvll exe] -= Ackif
/' Service¥11 [C:\Program Files\Heitz SystemiProgram!Service¥11,exe] - = Ackif
b Service
/' Partage de fichiers et dimprimantes - = Actif
/" Infrastructure LUPRP - Inactif
J Bureau & distance - Inactf
0 Port
/3051 (FireBird 3051) - Actif
/3050 (FireBird 3050) -= Actif
J2LIFTP 21) - Ackif
/20 (FTP 20) - Ackif
/' 5985 (Gestion & distance de Windows ) -> Inactif

/B0 {Gestion a distance de Windows - Mode de compatibilité (HTTP-Entree) ) - = Inackif ~
Serveur (~Serveur/Station PC
o Firebird . Pork 3050 . Serveur WEB . Service
Supprimer | Ajouter Supprimer | Afouter Supprimer | Afouter Supprimer
" . Optionnel ” . Synchronisation
. Port 3051 . Sauvegarde . Menuv¥il . Port 2021
Afouter | Supprimer | Afouter | Supprimer Afouter | Supprimer | Afouter | Supprimer
" N e
Quitter

Les coches vertes indiquent que les applicationgesyports concernés sont libérés dans le paradeu
Windows®. Les boutondjouter permettent d’ajouter le port ou I'application cenoée aux exceptions du
pare-feu et les boutorBupprimer a les retirer des exceptions. Pour plus d’inforomst sur les pare-feux
contactez votre informaticien. Certains logicielscessitent une redirection de certains ports stne vo
routeur (Livebox, Freebox, ...) :

Synchronisation: 3050 (Redirigés vers le serveur)

Connexion a distance 3050, 3051 (Redirigés vers le serveur)
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Serveur WEB: 80 (redirigé vers I'ordinateur exécutant le sem/WEB voir la documentation de ce
logiciel)

3 DONGLE

Outils [9956 - 127.0.0.1 - GYM SQUASH CLUB]
Tdentification
| [rakt ion I i =
‘ 2389 ‘ Fin'd'assistance Z8j01/2014 1'
" |Génératewr 3
‘ 9955 ‘ Etablissement - Principal 9956
— |Gestion Clientéle of1
Relire TEF 01
Prospect oj1
Mise 3 jour Planning oj1
Heente Synchronisation of1
Caisse o1
CRM of1
Corkremargue oj1
Borne of1
TLA 0f1
Temps passe o1
Diékétique of1
FMLL o1
5M3-Ernail 0f1
Connexion & distance o1
izl o
Paiement en ligne of1
Serveur Web o1 e
(TR AR Quitter

Informations contenues sur le dongle du serveur.

3.1 RELIRE

Relis les informations se trouvant sur le dongle.

3.2 MISE A JOUR

Reprogrammation du dongle par Internet. Cette ojpérgpermet de mettre a jour les licences, la ldgs
établissements pour les franchises. Cette opémaéoessite que la connexion a Internet soit active.

3.3 LICENCE

Permet de voir quels sont les ordinateurs quisetili actuellement les licences. Ce bouton n'efftqet si
des licences sont utilisées.
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