CONNEXION A DISTANCE

Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner.

Ce logiciel permet de se connecter a vos autrédigstaments grace a une connexion Internet ; vousqz
alors travailler avec les logiciels Heitz comme®iis étiez dans I'établissement sans bloquer uimatedlr.
Ce logiciel nécessite une licence dans I'établigs#mu sur lequel vous allez vous connecter eseitles
licences des logiciels qui se trouvent sur cetliésdment.
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1 CONFIGURATION

| Connexion & distance

Liste des établissements
Modifier

[2] Disponible

Supprimer
[3] Dispanible

Tester

[4] Dispanible
[5] Dispanible
[&] Dispanible

[7] Dispanible

[&] Dispanible
[9] Dispanible
[10] Disponible
[11] Disponible
[12] Disponible

[13] Disponible

[14] Disponible

[15] Disponible = Fermer

Détail

P

(1]

LD

11.5.0.2916

L] Reconnexion aukomatique au démarrage Quitter

Liste des établissementdiste des établissements sur lesquels vous pouves connecter. Cette liste est
actuellement limitée a 40 établissements.

Détail : détail du déroulement de la connexion ou du test

Reconnexion automatique au démarrag@ermet de se reconnecter au dernier établistertnenecté dées
gue le logiciel est lancé.

Quitter: quitte le logiciel.

@) Ce bouton permet d’accéder a cette documentation.

" Ce bouton en bas a droite a coté du numéro deovepairmet d’afficher des informations génériques
sur les différents logiciels.

1.1 MODIFIER

Modifie la ligne sélectionnée. La fenétre suivaayparait :

( Parameétres de connexion = (=)

Code établissement  Libellé

RS | |&sc |
Adresse IP

[127.0.0,1 |
Code Un code est déja actif
| |

Tester oK Annuler
J

Code établissementcode fournir par la société HEITZ, il est unicgtecomporte 4 chiffres.

Libellé : nom de la connexion, en général le nom de llisdment pour pouvoir le retrouver facilement
dans la liste.

Adresse IP. adresse Internet pour se connecter a I'établisae Cette adresse peut étre une IP si
I'établissement possede une IP fixe (Voir votrerfidlgseur d’accés) ou alors un DNS dynamique comme
celle fournie par des sites comme/w.no-ip.com www.dyndns.cometc.

Code :c'est le code qui permet d’identifier votre ordmar au niveau du serveur.
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Le boutontesterpermet de vérifier les paramétres saisis et sbist corrects vérifie si votre ordinateur est
autorisé. Un résumé du test apparait dans le deédtiaéd se trouvant dans la fenétre en dessous.

1.2 SUPPRIMER

Supprime I'établissement sélectionné. Cette op@rati'a d’effet que sur votre ordinateur, le codé es
toujours valable sur le serveur de I'établissenoentous vous connectiez.

1.3 TESTER

Lance la vérification de la connexion. Le cadétail contient le résumé de cette vérification.

Dékail

/' Test dela connexion "GSC" (127.0.0.1)

J/ Connexion au serveur - 3050 F
/" Base de données - Connexion au serveur —
/' Code de sécurité

Y

11.5.0.2041

1.4 CONNECTER

Se connecte avec I'établissement sélectionné. e détail indique le déroulement de la connexion. Si la
connexion est établie alors le logiciel passe dmbsirre des taches a coté de I'heure et une ingligue que

la connexion est établie.

Le boutondéconnectelest utilisable lorsque la connexion est activerttant ainsi de fermer la connexion.
Attention : la fermeture de la connexion entraine la fermeetie tous les logiciels Heitz ouverts.

1.5 FERMER

Ce bouton permet de mettre le logiciel dans lachdes taches a coté de I'heure et le laissant ctinrfeour

faire réapparaitre la fenétre il suffit d’effectuer double-clique sur I’icéni,'_lg"_‘ a coté de I'heure.

2 FONCTIONNEMENT

Pour une plus grande sécurité l'autorisation denerion se fait en deux étapes.

2.1 ETAPE1

Sur l'ordinateur utilisant le logicietonnexion a distance

Vous devez configurer les parametres de connexdome indiqué dans le chapitre 1.1 et cliquez sur le
bouton Tester Si I'adresse IP est correcte, le logiciel va sanecter a I'établissement et créer votre
ordinateur dans la liste des stations de I'étadfient. Le cadre détail devrait étre comme celdiesisous.

Détail

/' Test dela connexion "MON CLUB" (127.0.0.1)
L Connexion au serveur - 3051

/7 Comnexion au serveur - 3050

/' Base de données - Connexion au serveur

¥ Code de sécurité

Cliquez sur le bouto@K pour fermer cette fenétre.

2.2 ETAPE 2

Sur une des stations se trouvant dans I'établissemevous voulez vous connecter.

Lancer le logicielConfiguration et dans la partiS€tation sélectionnez la station correspondante a celte qu
vous voulez utiliser pour la connexion a distartogiguez sur le boutomodifier.

Dans la fenétre suivante, cliquez sur I'optinade avancéour afficher toutes les options.
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(" Station PC: THB {(THE)

Matériel J Contrdle d'acces J

Service.

Libellé THB
THE \

Contrile d'accés

Temps d'affichage du panneau de contrdle {en secandes)
3 =%

R

Temps de passage avant nouvells incrémentation du compteur

00000

Temps d'affichage du panneau d'alerte (en minutes)

5 H

Fanneau d'affichage toujours actif
Imprimante & carte disponible

LCaisse

Activer e rendu de monnaie

Ackiver la gestion des codebarres

W ictiver la gestion du mode de saisis rapids
Activer = fond de caisse

W &ctiver la demande du code pastal
Utilisation d'une caisse tactile

Marges

Haut EBas Droite Gauche

o ezl e

Couleur de la bande

Bands 2

| l

Bande 1

W Ticket de réservation aukomatigus
™ Ticket dalerte automatigue:

Mode de paiemerit
ESPECES
CHEQLEE

CARTE BLELIE

Marge BYR (Par pas de 5 points)
vertical  Horizontal

1 Hle H

Accés a distance

Code Confirmation

W | I

Butarizer

Supprimer

Mode avanicé

0K

Annuler

y

Dans la partieAcces a distanceaisissez le code dans le chacopleet dans le champonfirmation puis

cliquez sur le boutoAutoriser le rond rouge devrait passer en vert indiquantcgiie station peut utiliser la

connexion a distance.

2.3 ETAPE3

Sur l'ordinateur utilisant le logicietonnexion a distance

Cliquer sur le bouton Tester et le cadre détaitaieindiquer que le code est correct.

Détail

/7 Test de la connexion "MON CLUE" (127.0,0,1)
L\. Connexion au serveur - 3051
/7 Commexion au serveur - 3050
/" Base de données - Connexion au serveur
, R
/' Code de sécurité
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