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Configuration du serveur Web 
 
Pré-requis : 

- Les manipulations de mise en place doivent être faites par un informaticien, ou par une personne qui a les compétences 
pour réaliser les pré-requis seule. 

- Avoir un accès Internet haut débit permanent (câble ou Adsl) sur le serveur Heitz. 
- Sur l’ordinateur choisi, il faut une adresse IP fixe (voir avec votre fournisseur d’accès ex. Orange, Free ou autres) ou 

mette en place une adresse DNS dynamique. (ex. : www.no-ip.com ou www.zoneedit.com ou www.dyndns.fr ou 
www.dynip.com ou dns2go.deerfield.com 

- Pare-feux logiciel et matériel des serveurs configurés pour libérer les ports 80 (http), 3050 et 3051 (Firebird™) et 
rediriger le flux sur l’ordinateur choisi. Vérifier avec des sites de test que les ports sont bien libérer avant d’aller plus 
loin : (ex. : www.canyouseem.org ou www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ ou www.hashemian.com/tools/port-
scanner.php ou www.frameip.com/scan/ ou etc.) 

- Il faut protéger l’ordinateur par un onduleur de type serveur, c'est-à-dire interactif. 
- Il faut que vous soyez administrateur de l’ordinateur et que vous ayez désactivé l’UAC (contrôle des utilisateurs.) Voir 

procédures : 115.49 - Désactivation UAC sur Vista ou 115.50 - Désactivation UAC sur Seven. 
 
Pour les configurations logicielles, réseau et matérielles, vous devez faire appel à un informaticien. 
Notre service technique n’est pas habilité à intervenir sur tout autre paramétrage que celui des logiciels Heitz. 
(Ils ne pourront pas vous aider pour la configuration internet, matérielle, réseau, pare-feu, anti-virus….). 
 
SUR L’ORDINATEUR OU VOUS ALLEZ INSTALLER LE SERVEUR WEB : 
 

1) Lancez le logiciel Configuration disponible dans le Menu V11  (en bas à droite à coté de l’heure). 
 

 
 

2) Saisissez votre Nom d’utilisateur « administrateur » (ADMIN  par défaut) dans Identification (si besoin) 
3) Saisissez votre Code d’utilisateur « administrateur » (ADMIN  par défaut) dans Identification  
4) puis cliquez sur le bouton Activer. 
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5) Dans la partie de gauche dans Système, cliquez sur Serveur WEB. 
 

6) Cliquez sur le bouton Ajouter 
 

 
 

7) Saisissez le libellé du serveur WEB (exemple : SERVEUR-GSC) 
Vous pouvez changer le numéro du Port que vous souhaitez utiliser. (Par défaut 80).  
Attention la configuration du routeur doit être adaptée par votre informaticien. 
Vous pouvez choisir le commercial qui aura les ventes en cas de paiement en ligne. 
Vous pouvez changer le nom du dossier racine dans lequel il y a les pages WEB. (Par défaut : PageWeb)  
Vous pouvez choisir d’Autoriser ou pas la réservation par internet seulement quand le centre est ouvert. 
Vous pouvez choisir quel type de personnes sont Autorisés à réserver. 
Si vous utilisez le paiement en ligne vous devez saisir les informations PAIBOX. 

 

8) Cliquez sur la page WEB dont vous avez besoin. 
 

9) Cliquez sur le bouton Ajouter 
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10) Saisissez le Titre de la page  
(Exemple : Identification pour celle que j’ai choisie) 

 

11) Saisissez le Nom de la page sur internet en laissant le slash devant « / » 
(Exemple : /accueil) 

 

12) Cliquez sur le bouton OK 
 

Si vous cochez la case Avancé en bas à gauche, votre WEBMASTER ou 
votre INFORMATICIEN pourra configurer un certain nombre de chose 
pour personnaliser la page. 
 

 
 
 

 
 

Recommencer autant de fois que nécessaire pour les pages que vous avez choisie, en paramétrant pour chaque page.  
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13) Dans la partie de gauche dans Système, cliquez sur Station PC. 
 

14) Double-cliquez sur la Station pc sur laquelle vous vous trouvez et où vous allez activer le Serveur WEB.  
(C’est celle où il y a 3 étoiles devant le nom s’il y en a plusieurs) 

 

15) Cliquez sur l’onglet Serveur WEB. 
 

 
 

16) Cliquez sur le bouton avec la loupe en bas à gauche dans la partie Serveur WEB. 
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17) Cliquez sur le serveur WEB que vous avez choisi dans la liste s’il y en a plusieurs. 
 

18)  Cliquez sur le bouton Ok. 
 

 
 

19) Cliquez sur le bouton Ok. 
 

20) Quittez le logiciel Configuration.  
 
Démarrez le Serveur WEB : 
 

 
 

21) Lancez le logiciel ServeurWEB disponible dans le Menu V11 – Utilitaires –  
 

Lorsqu’il est lancé vous devez avoir l’icône ServeurWEB en bas à droite. 
 

 
 

Vous pouvez tester la mise en place :  
Faites un essai depuis le navigateur de la machine, adresse de la page d’accueil 
(Ex. : http://127.0.0.1/accueil.html) 
 

Indiquez l’adresse à votre webmaster pour qu’il l’intègre dans un cadre de votre site. 
(Ex : http://www.adresse-ip_fixe_publique_de_votre_serveur/accueil.html ) 
Cette adresse doit vous être donnée par votre informaticien sur place. 
Il est conseillé de rajouter un test de version du navigateur (Windows explorer 7 minimum). 


