Changement et détection du lecteur de cartes

1) Lancez le logicielConfiguration disponible dans IMenu Vll@l en bas a droite a coté de I'heure).

2) Saisissez votrBlom d'utilisateur « administrateur ADMIN par défaut) danklentification (si besoin)
3) Saisissez votr€ode d'utilisateur « administrateur $ADMIN par défaut) danklentification
4) puis cliquez sur le boutoActiver.
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Données communes

5) Dans la partie de gauche d@ystemecliquez suiStation PC.Q

6) Double-cliquez sur Iatation pcsur laquelle vous vous trouvez et ou vous aveadi&le ou les Iecteur@
(Cest celle ou il y a 3 étoiles devant le nom g'én a plusieurs)
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7) Cliquez sur I’ongIeMatériel.e

Station PC: MANUGS (MANUGS)

Matériel Contréle d'accés Service: Borne: Serveur WEB i

Lecteur
Détecter

Paint dacces

Ajouter

Code barre
Ajouter

Fhil

Ajouter

Matériel
Ajouter

Madifier

Supprimer

Ticket-

Tester

COM [1,12]

¥ Mode avancé 0K Annuler

8) Cliquez surle boutoDétecteH.@

Pendant le « scan » des ports de communication fegtétre s'affiche : Si vous avez des lecteurgftt ou « IP » vous
devez cochez la caf#tection des lecteurs II@ dés le début du scan (si elle n'est pad déghée).

Détection en cours...
e Détection des lecteurs TP

ssodiation:

——

Lorsque le scan de tous les ports de communicasbterminé, la fenétre suivante s'affiche :
Dans mon exemple il y a deux lecteurs (vous poumez avoir qu’un ou plus.)

nformation NI

Iﬂl 2 lecteur(s) détecté(s).

9) Cliquez surOk.
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Détection des lecteurs TP Détail

/== Série: 1port(s)

J// COM1 -0 lecteur(s) détect(s).

J/ USB - tlecteur(s) détects(s).

/TP - Dlecteur(s) détecté(s). (1 XPORT)

[ 'Station PC: MANUG4 (MANUG4)
s R oo | | b | e
Lecteur
ﬂ ACCES PRINCIPAL .
Détecter
- ’ Lecteur 1 - IP:192.168.0.167 - ID1 - ENTREE (1 S)e
Poirt d'sccss
- ’ Lecteur 1 - USB - ID1 - ENTREE (15) Ajouter
= st - Lecteur 001> (Créaton) Code bae
Ajouter
/. (Suppression) —-> COM15 - Lecteur 1
FML
Ajouter
Matériel
Ajouter
oK Annuler Moxtibes
Supprimer
10) Cliquez sur le bouto®k
Ticket
Tester
COM [1]
W Mode avancé Les gptions en violet ne sont pas gerdes osns cette version oK Annuler

Pour activer la gache électrique pour ouvrir ungepou un tripode, ou tout autre module permetiangérer un acces :
11) Double-cliquez sur la ligne du lecteur qui esté&élila gache : par exem

12) Saisissez le temps d’ouverture souhaité en seadentele cham@ache
(Pour un tripode le temps de gache doit rester @ seconde, pour une gache électrique il ne doitdggasser 20 secondes.)

Mom du contréle HEITZ Card Reader V4-06

(Vous avez d'autres options en 1 [LecTEUR 1
cochant la casé/lode avanCE—pf ® woge avanc 00-20-44-C3 85

Beep

oK Annuler

13) Puis cliquez sur le boutddk.
14) Puis de nouveau sur le boutoh. dela fenétre précédente.
15) Quittez le logiciel Configuration eREDEMARREZ le logiciel de Gestion clientéle.

Les modifications de la configuration ne sont prisen compte qu’au démarrage du logiciel de Gestion
Clientele.

ATTENTION::
IL FAUT CONFIGURER LE TEMPSDE GACHE A CHAQUE
NOUVELLE DETECTION DESLECTEURS.
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