Veérification du port COM d’un portable.

Vous devez d’'abord installer les drivers de votreéléphone portable, brancher le téléphone et ensuitérifier qu'il est

en mode Modem (envoi de données).

Dans le gestionnaire de périphériques :

1) Dans la rubriguModemsdouble-cliquez sur votre téléphou@

Gestionnaire de peripherigues

Fichier ~ Action Affichage ?

- 25 28 8 x®a

=2 woLF

§ Cartes graphigues
+ H8 Cartes réseau
iz Claviers
&) Contréleur de lecteur de disquettes
@ Contréleurs ATAATAPI IDE
Q; Contréleurs audio, vidéo et jeu
Contréleurs de bus USB
= Confrdleurs SCSI et RAID
&4 Lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM
‘=g Lecteurs de disque

§ Moniteurs

-i¢ Ordinateur

45 Périphériques dinterface utiisateur (HID)
g d Périphériques systéme

B Fortzble Devices

Ports (COM et LPT)

- Nokia 5280 USB {COM4)

Port de communication {COM1})

- % Portimprimante (LPT1)

ﬁ Processeurs

") Souris et autres périphériques de pointage
# @ Wireless Communication Devices

2) Cliquez sur I'ongleDiagnostics @
3) Cliquez sur le boutomterroger le moden@

| Filote | Détails |
| Général |  Modem |  Diagnostics

- Informations sur le modem

Champ Valeur
1D du matériel NMWCD\WID_04213PID_045a3Cdc_Moder,

[1>)

Commande Réponse
ATQOVIED Réussite
AT+GMM Nokia 6280
AT+FCLASS=? 0
ATHCLE=7 COMMANDE NON PRISE EN CHARGE >
[>)

Interroger le modem ]9
[ Enregistrement

[ Ajouter au joumal Micher le joumal }

Dans le cas ou votre téléphone ne répond pas, vaugspouvez pas poursuivre la procédure et vous
ne pourrez pas utiliser le logiciel SMS pour envoyales SMS.
Prenez alors contact avec le revendeur de votre édhone jusqu'a ce que cette étape soit franchie.

Si votre téléphone répond favorablement :
4) Cliguez sur I'ongleParametres avancé@
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Proprietés de Nokia 6280 USB Modem 7|

[ Piote [ Détails | Gestion de |slimentation |
| Général | Modem | Disgnestes |  Paramélres avancés

Paramétres sUpplémentaires

Commandes dinitislisation supplémentaires

[ Paramétres avancés du port. e

{ Wodffier les préférences par défaut J

OK Annuler
. PN Z
5) Cliquez sur le boutoRaramétres avancés du port ..
Paramétres avances pour COM3 ==
Ukiliser les tampons FIFO (nécessite un circuit UART compatible 16550) o J
Selectionnez des valeurs basses pour résoudre les problémes de connexions. —
Annuler J
Sélectionnez des valeurs élevees pour obtenir de meileures performances.
Tampon de Valeurs par défautJ
récn;gﬁun o Basse(l) i - i D Haute (14} (14)
T de
e Bamel) = : : U Heetisr 1)
—
Numéra de port COM : ECOMJ -
[ —

Vous allez pouvoir trouver le port de communicationdu Modem (dans mon exemple COM3)
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