Configurer un ordinateur
supplémentaire en reseau

Il faut au préalable quelques vérifications surdafiguration de Windows :

- Les ordinateurs doivent étre en réseau.

- Le serveur (ordinateur principal) doit étre erfike.

- Le logiciel HEITZ doit étre installé sur tous lesdinateurs.

- L'UAC (contrble des utilisateurs) doit étre débae sur tous les ordinateurs :

Suivre la procédure « 115.49 - Désactivation UAQIs Vista »
Ou « 115.50 - Désactivation UAC sur Seven ».

- Les ports TCP 3050/3051 doivent étre libérés dans les pare-feu (exception) ou les pare-feu aftiétre

désactivés (explications dans la procédure).

SUR LE « SERVEUR »

(Ordinateur principal ou la base de données ettliés ainsi que le « Dongle » (clef de protectieitz) ) :

1) Cliquez suMenu V11@| (en bas a droite a coté de I'heure.)
2) Cliquez sunnformations.
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Ordinateur MANUG4 {192. 168.0. 15)

' Pack 1-6.1.7601 Firebird
cPu Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q3200 @ 2.33GHz p
Utlisateur  manu
Mémoire 2048 Mo
Disquelibre  85.582 Go (36%) 2.5.0.26074
IP externe 86.202.79.148 -/ Interface réseau
Dongle 113 Code centre 1784

Database C:'\Program Files (x86)\Heitz System\Data\v11_DATAHTZ

Ok

3) Notez l'adresse IP du serveuwldns mon exemple : (192.168.0.15)
4) Cliquez sur le bouto@k.

5) Cliquez suMenu Vll@I (en bas a droite a coté de I'heure.)
6) Cliquez surOutils.
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7) Saisissez votrblom d'utilisateur « administrateur XADMIN par défaut) danklentification (si besoin
8) Saisissez votr€ode d'utilisateur « administrateur $ADMIN par défaut) dankslentification

9) Cliquez sur le boutoActiver.

Outil= [9956 - 1.

Configuration

‘Emplacement de Is sauvegarde

|C \UsefsWanquDa\a\P.oanmgWeileysbem\Sauvegarde

C-\ilsu's\nm\lmi Settings\Temp),

Maintenancs mot de passe Admin.
| Maintenance | | raz | 1

. Ajouter

AA configurer sur

chaque ordinateur

| Quitter

10) Cliquez sur le boutoModifier@ dans la partie pare-feu. (Si le pare-felwdéshctivé sautez cette étape).

+/ Firebird [C:\Program Files (x86) Firebird \Firebird_2__1\bin\fbserver.exe] -> Actif =

+// Nokiz Software Updater [C:\program files (x86)\nokia\nokia software updater\nsu_ui_dient.exe] - Actif I

+/ Nokia Service Layer Host Process [C:\program files (x86)\comman files\nokialservice layer\ainsl_host_process.exe] -> Actif

./ Cfgy11 [C:\program files (x86)\heitz system\programcfgv 11.exe] > Actif

./ Gestiso [C:\program files (x86)\gestiso\gestiso.exe] -> Actif

J VNCViewer [C:\program files (x86)\ultravncwncviewer .exe] -> Actif

J Epsoniet Config [Ctprogram files (x86)\epsonnet\epsonnet config w3lenconfig.exe] -= Actif

J EpsonNet SetupManager [C:\program files (x86)\epsonnetiepsonnet setupmanagermanager. exe] -> Actif

J Serveur VNC pour Win32 [C:\program files (x86)\ultravnc\winvnc.exe] -> Actif

./ Sentinel Keys Server [C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Keys Server\sntkeyssrur.exe] -> Actif

/" Sentinel Protection Server [C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinMT\spnsrvnt.exe)
9 Service

./ Partage de fichiers et dimprimantes -» Actif

/" Recherche du réseau -> Actif

./ Bureau & distance -> Inactif
&9 Port

/3050 (FireBird 3050) - Actif e
1 —ﬂ‘

11) Cliquez sur tous les boutoAgouter de la page.
(Une coche verte vient remplacer la croix rougectiaque fonction).

/ Cfav11 [C:\program files (x86) \heitz systemprogramcfgv 11.exe] > Actf =

/' Gestiso [C:\program files (x86)\gestiso\gestiso. exe] - Actif |
J/ VNCViewer [C:\program files (x86) ltravnc\uncviewer .exe] - Actif
./ EpsonMet Config [C:\program fles (x86) \epsonnet\ensonnet config v3\enconfig.exe] -> Actif
/" EpsonMet SetupManager [C:\program filles (x86)\epsonnetiepsonnet setupmanagermanager. exe] -» Actif

/* serveur VNC pour Win32 [C:\program flles (x86)\ultravncwinvnc.exe] -= Actif

/ Sentinel Keys Server [C:\Program Files (x86)\Common Files\Safelet Sentinel\Sentinel Keys Server\sntkeyssrur.exe] -» Actif

./ Sentinel Protection Server [C:\Program Files (x86)\Common Files\Safelet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\sprisrunt.exe
9 Service

/ Partage de fichiers et dimprimantes -> Actif

/" Recherche du réseau -> Actif

/" Bureau 3 distance -> Inactf

&9 Port

/' 20 (FTP 20) -» Actf

S 21 (FTP 21) -» Actf

/3051 (FireBird 3051) -> Actif

/" 3050 (FireBird 3050) -> Actif

“Serveur ur /Station P
Optionnel

~
| —

+/ Firetira " portz0s0 . service

ey

12) Cliquez sur le boutofQuitter.
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| Ajouter |W Ajouter ! Ajouter - Ajouter | Suppnmur] [ Afouter ] Supprimer [ Afouter ]] Supprimer | [ Aouter ] Supprimer ' Supprimer |
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Quitter
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SUR TOUTES LES STATIONS . (Ordinateurs secondaires) :

1) Cliquez suMenu V11@| (en bas a droite a coté de I'heure.)
2) Cliquez surOutils.
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13) Saisissez votrblom d'utilisateur « administrateur ¥ADMIN par défaut) danklentification (si besoin)
14) Saisissez votr€ode d'utilisateur « administrateur $ADMIN par défaut) danklentification

15) Cliquez sur le boutoActiver.

[c:Wsers\manu\AppData!Foaming el System Sauvegarde

G\Users\manu\Local Settings\Temp\

Supprimer | ‘

Maintenance | RAZ | 1

’ A A configurer sur

chaque ordinateur

Ajouter Version: 2.5.0.26074
Parefeu
<iu Parefeu activé Mad\fia@
— m talk.
— —
0| 11.5.0.2029 ] 9) Qe )

3) Cliquez sur le boutoModifier e dans la partie pare-feu. (Si le pare-feudéshctivé sautez cette étape).

Parefeu

/ MNokia Software Updater [C:\program fles (x86)\nokia\nokia software updater'psu_ui_dient.exe] > Actf

/ MNokia Service Layer Host Process. [C:\program files (x86)\common fles\okialservice layer\aips]_host_process.exe] > Actf

J/ Cfgv11 [C:\program files (x85)\heitz system'program\cfgv11.exe] - Actf

./ Gestiso [C:\program files (x85)\gestiso\gestiso. exe] - Actif

J/* NcViewer [C:\program files (x86) ltravnc\uncviewer .exe] -3 Actf

./ EpsonMet Config [C:\program files (x86) \epsonnetiepsonnet config v3\enconfig.exe] -3 Actif

./ Epsonhet SetupManager [C:\program files (x86)\epsonnetlepsonnet setupmanagerimanager. exe] -» Actif

J/* Serveur VNC pour Win32 [C:\program filles (x86)\ultravnchwinvnc.exe] -= Actif

/' Sentinel Keys Server [C:\Program Files (x86)\Common Files\Safehet Sentinel\Sentinel Keys Server\sntkeyssrur.exe] -> Actif

./ Sentinel Protection Server [C:\Program Files (x86)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server\WinNT\spnsrvnt.exe
) Service

J/ Partage de fichiers et dimprimantes -> Actif

/" Recherche du réseau -> Actif

./ Bureau a distance -> Inachf
) Port

./ 3050 (FireBird 3050) -> Actif

~
| ——— (7

./ Firebird [C:\Program Files (x86)Firebird\Firebird_2_1\pin\fbserver exe] > Actf =

4) Cliquez sur tous les boutoAgouter de la page.
(Une coche verte vient remplacer la croix rougechiaque fonction).

Parefeu

./ CfgV 11 [C:\program files (x86) \heitz system'program\cfgy 11.exe] - Actif (=

./ Gestiso [C:\program files (x86)\gestiso\gestiso.exe] > Actif I

/" VNCViewer [C:\program files (x36) ultravnclvncviewer exe] -> Actif

-/ EpsonNNet Config [C:\program files (x86)\epsonnetigpsonnet config v3\enconfig.exe] -» Actif

/" EpsonNet SetupManager [C:\program files (x86)\epsonnetiepsonnet setupmanagerimanager.exe] -> Ackf

+/ Serveur VNC pour Win32 [C:\program files (x86) \ultravnciwinvnc.exe] -> Actif

./ Sentinel Keys Server [C:\Program Files (x85)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Keys Server\sntlkeyssrvr.exe] -> Actif

./ Sentinel Pratection Server [€:\Program Files (x85)\Common Files\SafeNet Sentinel\Sentinel Protection Server \WinNT \spnsrvnt. exe
@ Service

./ Partage de fichiers et dimprimantes -> Actif

/" Recherche du réseau > Actif

/" Bureau a distance -> Inactif
) Port

20 (FTP 20) - Actif

5) Cliquez sur le boutofuitter.

Serveur Serveur/Station PC N

Pt . porta0s0 X serveur s W s Vit e e

- B ‘ spsmer | e Ajtiuter ‘E Iﬂ"—ﬂ‘
Serveur

X o051 R X mensviz X rsarat / ructus  pertanso W PSS Y P

| Ajouter | Ajouter . Ajouter . Ajouter ‘[-Suppn'mur] [ Sauter ] Supprimer [ Bfnuter I] Supprimer | [ “Bfnuter I Supprimer ' Supprimer

Quiser | < wortaost " sauvegarde o Mensviz vor 20721
e | e e | e |
Quitter
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6) Saisissez I'adresse du serveur dans la Seseeur@

Outils [9956 - 127.00 - GYM SQUASH CLUE]

Base de données

!C: \Program Files (x86)\Heitz System\Data\v11_DATAHTZ Fichier
sauvegarde
C:\Jsers\manu\AppData\Roaming Heitz System Sauvegarde =l o 0
slider
Dossier temporaire
C:\Users\manu\Local Settings\Temp\
“Maintenance “RAZ mot de passe Admin, | Exécution de script ~Service
Maintenance ‘ RAZ Exécuter Fxelial
“Base de donndes u
‘D Base de travall
Ajouter Supprimer ® 5ynchranisation Version: 2.5.0.26074
T ———— 0oDs: 2
et Compte Administrateur activé
o Modifiar UAC Désactivé
\__/ fete e lundi 21 novembre 2011
lindows Update : Télécharger et avertir pour installe

(1]

11.5.0.2029 P @ Quitter

7) Cliquez surle boutokialider.@
Si la fenétre suivante apparait :

8) Cliquez sur le bouto@k

9) Cliquez sur le boutofuitter.

Votre station est configurée.

Si par contre la fenétre suivante apparait :

00 Walidité des chemins
@0 Présence des fichiers
0 Configuration
L\‘ Chemin réseau
£0 Connexion au serveur - Canfiguration
¢ Corfiguration
01 Connexion au serveur - Sockets
(0 Connexion au serveur
< FIREBIRD
01 Base de données - Connexion au serveur
¥ Base de données
1 Dossier - Firebird
00 Résulkat
x 3 Erreur gt 1 Avertissement

OK

Le logiciel vous donne la liste des erreurs quél falloir que votre informaticien corrige pour gigeposte puisse
fonctionner en réseau avec le serveur.

Avec la croix rouge, vous avez les erreurs qu'it dorriger sur I'ordinateur.
Faites lui faire les corrections et recommencerdeédure jusqu'a obtenir le résultat souhaité.
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