
Branchement du lecteur de carte à une gâche

T12 - Câblage gâche sur Lecteur V4 antenne externe  – V1 – 20/04/2012 – S.T. – HEITZ – Niveau C 1/1
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VENTOUSE 

(Non fournie)
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(non fournie)
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ALIMENTATION 

VENTOUSE

(Non fournie)

Gâche 1

BOUTON POUSSOIR 

(Non fourni)

BOUTON POUSSOIR 

(Non fourni)

Bouton

Gâche 2

Bouton

Longueur ≈ 3m  

Ø= 8mm

Longueur ≈ 3m  

Ø= 8mm

Antenne

On pose les cartes 

dessus.

Câble bouton 

+/- 25 mètres 

maximum

Câble gâche +/- 25 mètres

2 paires Ø 0.75mm à Ø 1.5mm

Multibrin souple

Câble gâche 

+/- 25 mètres

CAS N°1 – GÂCHE A VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

CAS N°2 – GÂCHE ÉLECTRIQUE « TRADITIONNELLE »

NE PAS 
INSTALLER LE 

LECTEUR
A MOINS DE

15 cm DE METAL

Antenne

On pose les cartes 

dessus.

NE PAS INSTALLER 
LE LECTEUR
A MOINS DE

15 cm DE METALLECTEUR

LECTEUR


