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Borne interactive 
Installation de l’imprimante ticket 

Bracket LPT 

 

 

 

Assemblage des éléments 
Branchez les câbles plats A et B de la partie avec les moteurs sur l’électronique de commande, 

attention au sens : 

 
Branchez ensuite la sortie de l’alimentation (boitier noir) sur l’électronique de commande : C 

Branchez le cordon 220V sur l’alimentation 

Branchez le cordon DB25 gris sur l’électronique de commande : D 

 

A 

B 

C 

D 
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Installation dans la borne 
La borne doit être éteinte et débranchée du secteur 

Branchez l’adaptateur A sur la prise LPT B de la carte mère de la borne (en haut à gauche) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Branchez l’autre coté du cordon DB25 gris sur la prise C de l’adaptateur 

 

Fixez l’imprimante à l’aide du support et des vis fournies : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettez en place un rouleau de papier sur le support

A 

B 
C 
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Installation de l’imprimante Windows 

Vérifiez que les câbles soient bien fixés et ne gênent pas le mouvement du papier ni ne touchent 

un ventilateur ou autre pièce mobile 

Rallumez la borne 

 

 

Présentez le papier à l’entrée arrière de l’imprimante, il va 

être automatiquement avalé (attention au sens sinon il ne 

s’imprimera pas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiez le programme ‘drivers ticket printer EPSON532 V1.0.exe’ sur le bureau de la borne, 

faites un double-clic dessus pour décompresser les fichiers d’installation du pilote 

Dans le menu ‘Démarrer’, cliquez sur ‘Paramètres’ puis ‘Imprimantes et télécopieurs’ 

Double-cliquez sur ‘Ajouter une imprimante’, cliquez sur ‘Suivant’ 

 

Décochez la case ‘Détection et installation 

automatique Plug and Play’ 

 

Cliquez sur ‘Suivant’ 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur ‘Suivant’ 
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Cliquez sur ‘Disque fourni’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur ‘Parcourir’ 

 

 

 

 

 

Ouvrez le dossier des fichiers du pilote (sur le bureau), puis le dossier WIN_XP, et ouvrez le 

fichier ‘Zonerich_80.INF’ 

 

 

 

Cliquez sur le fichier AB-88K with cut’ puis sur 

‘Suivant’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisissez ‘Oui’ puis cliquez sur ‘Suivant’ (nom 

de l’imprimante peut important) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur ‘Ne pas partager cette imprimante’ puis ‘Suivant’ 

Choisissez d’imprimer une page de test puis ‘Suivant’ puis ‘Terminer’ 
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Confirmer l’installation des pilotes en cliquant sur 

‘Continuer’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur ‘Ok’ 

 

 

 

 

 

 

 

L’installation de l’imprimante est terminée 

 

Vérifiez que vous avez autorisé les clients à imprimer : allez dans MenuV11 – Configuration – 

StationPc, faites un double-clic sur la station avec les *** (ex : ‘*** BORNE’) 

 

 

Allez dans l’onglet ‘Borne – Publicité’, 

cochez la case ‘Autoriser l’impression par 

les clients’ 

 


