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HEITZ .
sysTEM| Branchement du lecteur de cartes a un Ordinateur

W

CAS N°1 - EN DB9 (RS232)
On a aussi comme appellations possible RS232 / Port Com / Port Série

Vue arriére
d’un ordinateur

LECTEUR

B =S=0
L4O

Cable DB9 100m maximum.
Référence Générique pour le cable :
Q13Y10022 — EMELEC

(cable informatique souple de 9 fils multibrins
avec masse tressée « blindage »). |:I|:|
Au final, lorsque les prises sont soudées le cable est —
u bl q N p .
= male/femelle et droit —
 —  —
E H [ Si votre ordinateur n’est pas équipé de la prise,
£ € vous devez acheter un convertisseur USB/Série

] ou une carte additionnelle

CAS N°2 — EN ETHERNET (RJ45)

Vue arriére
d’un ordinateur
5 BOX 1o
LECTEUR Bﬁ m ITr_E'IL Ul]sl]B AElSL AM

¥ SWITCH ETHERNET

1 1212 E— _____RESEAU —
i: o o o s e
D b T

Alimentation

Cable Réseau (Rj45) Cat 5 ou 6,
100m max
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CAS N°1 — GACHE A VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE

BOUTON POUSSOIR
(Non fourni) ﬁ

LECTEUR

o I
Bouton

Branchement du lecteur de carte a une gache

ALIMENTATION
VENTOUSE VENTOUSE
(Non fournie) (Non fournie)
220 ~
; P
— 12V ou
e
Cable gache
+/- 25 meétres
NE PAS
Antenne INSTALLER LE
On pose les cartes LECTEUR
dessus. A MOINS DE

15 cm DE METAL

<— (= 8§mm

CAS N°2 - GACHE ELECTRIQUE « TRADITIONNELLE »

Gache 12 Volts

BOUTON POUSSOIR (non fournie)
(Non fourni) (™ O
LECTEUR 7
Cable bouton
. +/- 25 métres i
maximum
o

12 VDC

Cable gache +/- 25 métres
2 paires @ 0.75mm a @ 1.5mm
Multibrin souple
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On pose les cartes

NE PAS INSTALLER
LE LECTEUR
A MOINS DE
15 cm DE METAL

Antenne

dessus.

Longueur = 3m
= 8mm
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Branchement du lecteur de carte a une gache
(Photos)

CONTROLE
DALCLCES
Bienverue
Welct
Boas-vindas
Wi\ € |

POSEZ
VOTRE CARTE
1Cl

e\
)

CONTROLE
{ D'ACCES

Willkemmen

POSEZ
VOTRE CARTE
1CI

©
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Branchement d’une ou de plusieurs gaches

ALIMENTATION
VENTOUSE . "
. Ventouse électromagnétique
(Non fournie) (Non fournie)
220 ~
: )| e
BOUTON POUSSOIR ' ]
(Non fourni) Ly~ 12Vou Porte N°1
24V
LECTEUR
o o!
-8 —|I | Relais 12V
SN | 10A SPDT
Oz - _Cg_ _i(Non fourni)
v o c
L Gache 1
222)
ﬁﬂécheZ
o
Y — Les gaches « ventouses » électromagnétiques
peuvent étre remplacées par des gaches €lectriques
« traditionnelles », il suffit d’utiliser la deuxiéme
sortie du relais (T) et pas le (R)
ALIMENTATION
VENTOUSE , "
. Ventouse électromagnétique
(Non fournie) (Non fournie)
220 ~
; ' PR
[ ]
" ‘12Vou Porte N°2
24V
=& ——lzl Relais 12V
3L | 10A SPDT
o) —Cl;— _(Non fourni)

NB : Ce montage est obligatoire pour le fonctionnement correct de la gache.
Une mauvaise installation peut endommager le lecteur de cartes entrainant I’annulation de la garantie.
Le relais, la ventouse et son alimentation ne sont pas fournis par la société Heitz.
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« gache traditionnelle »

BOUTON POUSSOIR
(Non fourni)

-

LECTEUR

Branchement sur 1 et 3

\——'

Branchement d’une ou plusieurs commandes de

ALIMENTATION

Gache
(Non fournie)
220 ~

+V-12/
24V

Gache 12/24 Volts
(Non fournie)

q=

B o @

T .
Depuis un autre = I Relais 12V 5
systéme (12 volts) | b | 10A SPDT.
Ex.: digicode .(Non fourni)

« gache a ventouse magnétique »

BOUTON POUSSOIR
(Non fourni)

(T

LECTEUR

Branchement sur 2 et 3

—\—"

ALIMENTATION

Gache
(Non fournie)
220 ~

+v-12/
24V

Gache 12/24 Volts
(Non fournie)

T Relais 12V :

Depuis un autre

| 10A SPDT '

systéme (12 volts) |(Non fourni)
. urni

Ex.: digicode

NB : Ce montage est obligatoire pour le fonctionnement correct de la gache.

Une mauvaise installation peut endommager le lecteur de cartes entrainant 1’annulation de la garantie.

Le relais, la ventouse et son alimentation ne sont pas fournis par la société Heitz.
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Branchement d’un bouton d’ascenseur

Vers le systéme de 1’ascenseur

LECTEUR

Bouton
d’ascenseur

—_——— e e ——

NB : Ce montage est obligatoire pour le fonctionnement correct de la gache.
Une mauvaise installation peut endommager le lecteur de cartes entrainant I’annulation de la garantie.
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- ~N
-

Sens de passage N°1
- AN

LECTEUR

un relais intégré

Le cablage des boutons est optionnel

Antenne
Heitz

Relais

e
oo looaaod

3t

®|:E %)
%) %

Eoooooog

' Bouton poussoir Sortie
] '

Bouton poussoir Entrée

O

c S
.
(o]

Antenne Sens de| |passage N°2
Heitz >

@F E°

LECTEUR

o

Relais

b

O

E .

%)

QLY
LI
\ \ 'Bouton poussoir Sortie
]
A\ 4 | 'Bouton poussoir Entrée
\ /
S—
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CABLAGE DE LA RALLONGE
DB9 Male/Femelle

Référence générique pour le cable : Q13Y10022 (fournisseur : EMELEC))
(Cable informatique souple de 9 fils multibrins avec masse tressée (blindage)).

Au final, lorsque les prises sont soudées le cable est méale / femelle et « Droit ».
Prise femelle coté PC, male coté lecteur.

LES FILS SONT A SOUDER SUIVANT LES NUMEROS DE LA PRISE DBS9.

Numeros de la Couleur des fils
prise du DB9 du cable
1 NOIR
2 VERT
3
4 VIOLET
5
6 MARRON
7 ROUGE
8 BLEU
9 ROSE

Femelle Mile
C‘,ote‘de Coté du
I’ordinateur lecteur

Céablage soudé minimum, pattes: n° 2, n°3, n°5, n°8, et le blindage.
Les numéros des pattes sont inscris sur la prise.
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Le cable utilisé est composé de 4 paires de fils de couleurs :

Cable dit « droit »

Branchement du réseau en catégorie 5

(Pour le branchement d’un ordinateur vers un HUB, Switch ou modem routeur) :

8) Marron

7) Marron/Blanc

6) Vert / /
5) Bleu/Blanc —
4)Bleu / /
3) Vert/Blanc / /
2) Orange

1) Orange/Blanc

[T

RI45 Male

Patte 1

Cable dit « croisé »
(Pour le branchement direct entre deux ordinateurs) :

8) Marron

7) Marron/Blanc

6) Orange //
5) Blew/Blanc —

4)Bleu //

3)Or /Bl
2 Vear?gc - m/ //

1) Vert/Blanc
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1) Orange/Blanc
2) Orange

3) Vert/Blanc

4) Bleu

5) Bleu/Blanc

6) Vert

7) Marron/Blanc
8) Marron

1) Orange/Blanc
2) Orange

3) Vert/Blanc
4)Bleu

5) Bleu/Blanc
6) Vert

7) Marron/Blanc
8) Marron
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V4 ECO - COTES
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ANTENNE V4 - COTES

épaisseur 13mm

200
260 mn

longueur 3 m

@ 8 mm
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Changement et détection du lecteur de cartes

1) Lancez le logicielConfiguration disponible dans le Menu V11 (en bas a droite & detl'’heure).

2) Saisissez votre code administrateur ddesitification puis cliquez sur le boutofctiver. *

SH CLUB] . CEeE&

ADMIN V11 @) o= |

Modiis |

Supprimer ‘

3) Dans la partie de gauche d&@ystémecliquez suiStation PC.Q

4) Double-cliquez sur latation pcsur laquelle vous vous trouvez et ol vous aveadhé@le ou les Iecteu@
(Cest celle ou il y a 3 étoiles devant le nom g'én a plusieurs)
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5) Cliquez sur I'ongIeMatériel.e

Stal

164 (MANUGH)

r——‘ Matériel C r

6) Cliquez surle boutoétecter.@

Pendant le « scan » des ports de communicatios fegtétre s’affiche : Si vous avez des lecteureftt ou « IP » vous
devez cochez la caggtection des lecteurs IBes le début du sc@

[ Confiquration [9956 - 17.00.1 - GYM SQUASH CLUB]

=ment de

h
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Lorsque le scan de tous les ports de communicasbterminég, la fenétre suivante s'affiche :

@ 2 lecteur(s) détecté(s).

7) Cliquez surOk.
Résultat de la détection Configuration actuelle
2 lecteur(s) détecté(s). Détection deslecteurs P~ (&4
' 1P:192.168.0.231 - Lecteur 1
//
Lecteurs/
trouvés Q
lors de la fazede
détection. Ao

oK Annuler

8) Cliquez sur le boutoAssocier.e

9) Cliquez sur le bouto®k
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2

Associer

R |

Résultat de la détection Configuration actuelle
étecté Détection deslecteurs P 4

Assodations

’ USE -Lecteur 001 —> USB - Lecteur 1

,' 1P:192.168.0.231 - Lecteur 1 - (Création)

Annuler

Lecteurs actuellement
dans la configuration.
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Pour activer la gache électrique pour ouvrir unggoou un tripode, ou tout autre module permetd@ngérer un acces :

[ 'Station PC: MANUS (MANUS4) )
Général -IE&. Contréle d'accés I Service ‘ Borne J Serveur WEB ‘
Lecteur
ﬁ ACCES PRINCIPAL 5
Détecter
(. Lecteur 1 -1P:192.168.0.167 - ID1 - ENTREE (1 S)@
Point d'accés
"> Lecteur 1 -USB - ID1 - ENTREE (18) Ajouter
Code barre-
Ajouter
FMI
Ajouter
Materiel
Ajouter
Modifier
Supprimer
Ticket-
Tester
CoM [1]
® vode avance Les options en violet ne sont pas gerées dans catte version aK Rndler

10) Double-cliquez sur la ligne du lecteur qui esté&élila gache : par exem@

11) Saisissez le temps d’ouverture souhaité en seadentele cham@ache
(Pour un tripode le temps de gache doit rester @ seconde, pour une gache électrique il ne doitddgmsser 20 secondes.)

MNom du contréle

1 |tecTEUR 1

A 00-20-4A-C9-B9-!
* (™ vode avance

HEITZ Card Reader V4-06

Beep

oK Annuler

12) Puis cliquez sur le boutddk.
13) Puis de nouveau sur le boutoh. dela fenétre précédente.
14) Quittez le logiciel Configuration et REDEMARREZ logiciel de Gestion clientéle.

Les modifications de la configuration ne sont prisen compte qu’au démarrage du logiciel de Gestion
Clientele.

(Vous avez d’autres options en cochant la damncé)*

ATTENTION::

IL FAUT CONFIGURER LE TEMPSDE GACHE A CHAQUE
NOUVELLE DETECTION DESLECTEURS.
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