Installation d’une Douchette Code Barre
DATALOGIC

1) Insérez le CDROM dans le lecteur. Patientez quelques instants, cette fenétre doit apparaitre
ucorn

| || EE| :l ﬂ| -| -| El Si cette fenétre apparait passez au point 3 sinon :
2) Cliquez sur le bouton Parcourir

MNE PAS brancher le dongle USB sur l'ordinateur
Cligquez sur le bouton "ALL IN OME' et suivez la procédure
Eranche: le dongle USE sur l'ordinateur

Cliquez sur |e bouton '"QUITTER!

Compte Administrateur activé

Parefeu désactivé t

w Allln One | “# Donge | w Fiebird® |
a Gamme /11 | @ Parcouir | 5‘1 Quitter |

3) Ouvrez le dossier Maintenance,
4) Ouvrez le dossier Documentation,
5) Ouvrez le dossier Technique,

6) Ouvrez le dossier Code Barre,

Fichier Editon Affichage Faworis Qutils 2 o

¥
Q) Précédente - ) T | O Rechercher [ Dossiers | [ 3 X ) | M-
Adresse hﬂ T:\Maintenance\Documentation \Technigue\CodeBarre Iv oK
Mom Taile = Type Date de modification
F "Conﬁg Datalogic. pdf 189 Ko Adobe Acrobat Document 26/06/2007 23:27

2] fa} gic. pi 217Ko Adobe Acrobat Document  26/06/2007 23:27
F3oatalogicDrivers.exe 133 Ko Application 26/08/2007 23:27
2 MetrologicDrivers, exe 125Ko  Application 26/06/2007 23:27

4 objet(s) 667 Ko & Internet

7) Double cliquez sur le fichier DatalogicDrivers.exe,

=10 %]

+ Appuyer sur le bouton Installer pour lancer
l'extraction.

» Utiliser le bouton Parcourir... pour sélectionner le
dossier de destination depuis l'arborescence. Il est
également possible de le saisir directement.

+ Sile dossier de destination n'existe pas, il sera crée
automatiquement avant |'extraction.

Parcourir... |

Dassier de destination

C:\Documents and Set

Progression de linstallation

Installer I Annuler I

8) Cliquez sur le bouton Installer et suivez les instructions d’installation,
Notez le chemin d’installation pour plus tard dans la procédure.

(Dans mon exemple : c:\Documents and Settings\sav\Bureau\datalogic).
9) Branchez la douchette au port USB choisi.
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10) Vous devez passer les codes barres suivant sur la douchette dans cet ordre :

Restore Default

(T

USB-COM*
* Quand vous configurez en mode USB-COM, les fichiers et drivers
doivent étre installés avec le logiciel de configuration du lecteur, qui
peut étre téléchargé sur le site http://www.datalogic.com.

Cette fenétre apparait :

Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

Cet Assistant vous aide a installer le logiciel pour :

D atalogic: Serial Emulation

(‘) Si un CD dfinstallation ou une disquette a été
! fourni avec volre périphérique, insérez-le
maintenant.

Quelle tiche voulez-vous que [Aissistant exécute 7

" Installer le logiciel automatiquement (recommands)

% installer & partic dune liste ou d'un emplacement spécifie
[utilizateurs expérimentés)

Cliquez sur Suivant pour continuer.

<Elécédent| Suivant > I Annuler |

11) Cliquez sur le bouton Suivant et suivez les instructions d’installation, lors du choix de I’emplacement du driver
choisissez le répertoire noté plus haut : (Dans mon exemple : c:\Documents and Setting\sav\Bureau\datalogic).
12) Continuez de suivre les instructions d’installation.

La douchette vient de s’installer et de créer un port de communication.
13) Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur Poste de travail
14) Cliquez sur Gérer

ouvrir
Explorer
Rechercher..,

Services

Caonnecker un lecteur réseau. .,
Déconnecter un lecteur réseau..

Crést un raccourc
Supprimer
Renammer

Propriétés

4 Démarrer J @& o > J (=} Lecteur Windows Media
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Cette fenétre apparait.

LI Gestion de l'ordinateur ;lﬂL?il
Q Fichier  Action  Affichage  Fenétre  ? |;|ﬁl1|
le» @ FES 2@ & =3

E Gestion de l'ordinateur (lacaly E-g SAY
i% Qutils systéme [ § Cartes graphigues
@ Chservateur d'événements [+]-E@ Cartes réseau
Dossiers partagés [#]- Claviers
% Utilisakeurs et graupes locar [H-= Contrdleur de lecteur de disquettes
Journaux et alertes de perfo [H-=) Contrdleurs ATA/ATAPT IDE
g ‘Gestionnaire de périphérique ez @k Contrileurs audio, vidéo et jeu
B & Stockage [ 2& Cantrileurs de bus USE
- Stockage amovible [#-€= Contrileurs SCS1 ek RAID
Défragmenteur de disque [+ .é Lecteurs de CO-ROM/DYD-ROM
Gestion des disques [+ Lecteurs de disque
& Setvices et applications [ Moniteurs
[ g Ordinateur
[+-{#k9 Périphériques dinterface utilisateur (HID)
- i Périphériques systéme
[l Ports (COM et LPT)  ———
i F\f D4 ]
E O_y Port de communication (COM1)
[-58 Processeurs
ez u_) Souris et autres périphériques de paintage
|/ —|

15) Cliquez sur Gestionnaire de périphériques
16) Double cliquez sur Ports (COM et LPT)

En dessous apparaissent des lignes, vous pouvez noter le port de communication créé par la douchette.
(Dans mon exemple : Datalogic Serial Emulation (COMG6).

11 faut configurer la douchette dans le logiciel de configuration.

17) Lancez le logiciel Configuration disponible dans le Menu V11 @ (en bas a droite a coté de 1’heure).

09/06/2011

18) Saisissez votre Nom d’utilisateur « administrateur » (ADMIN par défaut) dans Identification
19) Saisissez votre Code d’utilisateur « administrateur » (ADMIN par défaut) dans Identification
20) puis cliquez sur le bouton Activer.
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ADMIN V11

| Désactiver |

m &

STATION PC

Recherche

Modifier

Supprimer

Vos données

version

Données communes

Les modifications effectuées seront prises en compte
2u prochain lancement des logiciels.

Les options en violet ne sont pas gerdes dans cette

21) Dans la partie de gauche dans Systéme, cliquez sur Station PC.Q

22) Double-cliquez sur la station pc sur laquelle vous vous trouvez et ol vous avez branché le ou les lecteurs.e

(C’est celle ou il y a 3 étoiles devant le nom s’il y en a plusieurs)

23) Cliquez sur I’onglet Matériel.e

Général Contréle d'accés. Service
Lecteur
! | -
“ | Détecter |
= Lecteur 1 - USB - ID1 - ENTREE (35)
Faint d'accés
‘ Lecteur 3 - IP-192.168.0.117 - ID3 - ENTREE (35) | Bjouter |
Code bare
| Bjouter |
F.ML
| Ajouter |
Matérigl—
Ajouter ’
. Modifier |
: Supprimer |
Ticket
: Tester :
oM [1]
M Mode avance ;7 0K 1!7 Annuler 1

24) Cliquez sur le bouton Ajouter dans la rubrique Matériel@
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25) Choisissez le Port de communication (dans mon exemple le COM1)
26) Choisissez le Matériel (dans mon exemple le LECTEUR CODE BARRE)

27) Cliquez sur OK
Station PC: MANUG4 (MANUG4)
s [N oo | e |
1 Lecteur
¥ e
$= Lecteur 1 - USE - ID1 - ENTREE (38)
Paint d'accés
AW Locteur 3-1P:192.168.0.117 - ID3 - ENTREE (35) Ajouter
=
%’; MATERIEL Code barre-
,,;‘i\ LECTEUR CODE BARRE - COM1 Aaikec
F.M.L
Ajouter
I aterie|
Ajouter
Modifier
Supprimer
Ticket
Tester
oM [1]
™ Mode avance oK Annuler
28) Cliquez sur OK

29) Quittez le logiciel Configuration et REDEMARREZ les logiciels de Caisse et de Gestion clientele.

Les modifications de la configuration ne sont prises en compte qu’au démarrage des logiciels de Caisse et de Gestion Clientéle.
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